
智能型电动闭门器

安装使用说明书

产品概述  

 感谢您选择我公司的智能型电动闭门器。

  为了确保人身及系统安全，并使产品得到最佳性能，在产品安装、使用或维修前，请完整阅读

及理解本手册中的内容，特别是警告和注意事项。

  智能型电动闭门器用于控制安装在建筑内经常有人通行处的常开式防火门。闭门器采用双面对

称设计，不区分左右门;内置接线端子，无需安装接线盒；超低功耗设计。

  火灾发生时，防火门监控器发出关门指令，启动智能型电动闭门器关闭防火门。同时智能型电

动闭门器监测并反馈防火门的状态给监控器，方便相关人员进行查看。

技术参数
适用对象：单扇/双扇常开式防火门

工作电压：DC15V～28V              工作电流：＜5mA

通讯方式：二总线（信号+电源）

开门方式：手动推、拉门

关门方式：手动推、拉门或手动按钮关门、控制器远程关门

开门角度：0°~150°

门框

背火面门扇

安装注意事项：

 背火面（拉门面）安装

1.液压闭门器的调速阀与滑轨接线都应端

朝向铰链。

2.按左图安装尺寸把将产品分别固定在防

火门上，钢质防火门应提前预压加强钢板，

并加工螺牙。滑轨安装一定水平，滑块底

部不能低门框下边缘。

3.连接杆应预压45度，如右图，再将连接

杆套入金属滑块，并用螺丝锁紧,使门扇活

动平顺。防火门其大开角度不大于150度。

认识产品

产品功能

接线技巧，只固定滑轨接线盒端下面的

螺丝，不要打紧，可将接线盒慢慢移出

滑轨，可离墙接线，方便施工，再插入

滑轨内，再锁紧上面的螺丝。

接线盒

连接杆
滑块

封盖反馈信号开关

限位柱

滑轨电磁铁 限位柱

定位柱 断电测试开关
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速

液压闭门器
定位力度调节：顺时针旋转

定位轴的M3螺丝减少定位力

度，反之增加定位力度，最

多2圈，
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安装注意事项：

 受火面（推门面）安装

1.液压闭门器的调速阀背向铰链，滑轨接线端

朝向铰链。

2.按左图安装尺寸把将产品分别固定在防火门

上，钢质防火门应提前预压加强钢板，并加工

螺牙。

滑轨安装一定水平，滑轨底部可平门框下边缘

3.连接杆应预压45度，如右图，再将连接杆套

入金属滑块，并用螺丝锁紧,使门扇活动平顺。

防火门其大开角度不大于120度。

门框

受火面门扇

门扇开启角度调整方法：
1.使用十字螺丝刀将，限位主体两端的“调位螺丝”松开，不要取下。

2.打开门扇至预设角度，并保持该角度，此时金属滑块应顶住限位主体上的限位柱，再将限位

主体两端的“调位螺丝”拧紧。

3.门扇开启 20度以上均可进行手动复位，用螺丝刀将复位螺丝按下即可。再将门扇开启至预设

角度。此时防火门保持常开，机械式手动释放（将释放杆向接线端轻推即可）防火门应平稳关闭。

4.无论是手动释放，联动释放，断电释放，防火门都呈常闭门，只有复位后，才能达到常开门。

闭门器速度调整方法：

  闭门器的调速阀，顺时针调整可减速关闭，逆时针调整可加速关闭，调速阀不能旋出闭门器

  表面，否则会导致漏油失调。

闭门到位信号调整方法：

防火门在推门侧安装与拉门侧安装，其滑块在滑轨上的运动轨迹不同，为了避免出现没有完

全闭门而产生反馈信号的误报现象，本产品设置两种方式的限位反

馈模式，解决推门侧安装30度~0度假反馈问题。

1.拉门侧安装的，反馈支架上的限位柱应卡在1位上，将防火门扇

关闭到位，金属滑块接触到限位柱，再拧紧两头“调位螺丝”。

2.推门侧安装的，反馈支架上的限位柱应卡在2位上，将防

火门扇关闭到30度角时，观察金属滑块在滑轨上的最远位置，此

时应接触到限位柱，再拧紧两头“调位螺丝”门扇继续关闭，滑块远离限位柱。

故障 处理方法

防火门无

法打开

检查闭门器是否装反，连接杆与门扇有无卡住或

摩擦，滑块下方的螺丝是否干涉。

防火门无

法定位

检查滑块的斜面是否对向接线端，限位螺

丝是否松动，定位轴是否调节过低。

无法关闭

检查防火门是否有反弹，铰链有无加黄油，

闭门器是否预压45度，连接杆与门框，门

扇有无摩擦。

关闭门扇不

到位

LED指示灯：
绿灯单闪：设备正处于通讯状态

绿灯三闪：设备处于通讯中且设备正在启动

黄灯单闪：工作电源低于DC15V

红灯常亮：设备检测到故障

安装螺丝选择

金属门安装需使用

φ4.8*50mm十字沉

头自攻钻尾螺丝

木质门安装需使用

φ4.8*50mm十字沉

头自攻螺丝

测量总线电压是否低于 V,保证充电时长不低于

60s，接线处有无松动，接错线,门扇有无阻挡。
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